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Útmutató

a szennyvíztisztító telepeken mért BOI5, valamint szennyvíz mennyiségi és minőségi mérési eredmények adatainak

nyilvántartásához és feldolgozásához

A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § b) pontja értelmében „a szennyvízelvezető mű üzemeltetőjének rendelkeznie kell a beérkező szennyvíz, illetve a tisztított szennyvíz mennyiségét és minőségét is rögzítő vizsgálati adatokkal.” A fentieken túl a Rendelet 12. § (8) pontja előírja, hogy „a 2000 LE teljesítőképességnél nagyobb szennyvíztisztító telepen a szennyvíz minőségének az 5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) alapján történő vizsgálatáról is gondoskodni kell. Az előírt vizsgálati gyakoriság nem lehet kevesebb, mint 1 vizsgálat/hét.” 

A Rendelet 12. § (6) pontja egyértelmű megfeleltetést ad a 2000 LE és a 200 m3/nap teljesítőképességű szennyvíztisztító telep között. Ennek értelmében, ha az üzemeltető egy év alatt vett 4 mintával nem igazolja, vagy büntető jogi felelőssége mellett nem nyilatkozik arra nézve, hogy a telep terhelése kisebb, mint 2000 LE, akkor legalább heti 1 darab vizsgálati sűrűséggel kell a 200 m3/nap teljesítőképességet (kapacitást) meghaladó szennyvíztisztító telepeknél is a (BOI5) vizsgálatot elvégezni. 

Az Állami Számvevőszék által a közelmúltban készített Jelentés megállapításaival összefüggésben „A meglévő települési szennyvíztisztító telepek kapacitásának felülvizsgálatára és többszempontú meghatározására, a kihasználatlan telepek kihasználtságának növelésére” a Minisztérium gondozásában a Főigazgatóságon Intézkedési terv került kidolgozásra. Az Intézkedési terv végrehajtásával összefüggésben – figyelemmel egyúttal arra a körülményre is, hogy mely szennyvíztisztító telepek és milyen feltételekkel alkalmasak települési folyékony hulladék fogadására - a települési szennyvíztisztító telepek kapacitásának – szennyvíz mennyiségi és minőségi adatokra alapozott – rendszeres felülvizsgálata és értékelése is szükségessé válik.

A szennyvíz minőség BOI5 alapján történő vizsgálati kötelezettség – fentiekben részletezett üzemeltetői kört érintő - szabályozása mellett az üzemeltetőkre vonatkozóan a szennyvíz fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai, szükség szerinti toxikológiai vizsgálatával kapcsolatos előírásokat is a Rendelet 12. §-a tartalmazza. 

A Rendelet 14. § (4) pontja szerint: „Méréssel kell megállapítani azokat a mennyiségi és minőségi jellemzőket, amelyeket a vízjogi üzemeletetési engedély előír.” A vizsgálatok módját és rendjét a vízjogi üzemeltetési engedélyhez kapcsolódó üzemeltetési szabályzat/üzemeltetési utasítás előírásai tartalmazzák.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól intézkedő 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 42. § (3) pontja előírja, hogy meglévő létesítmények esetén a 25. § szerinti engedélyben előírt határértékek, illetve küszöbértékek módosításához legkésőbb 2004. szeptember 30-ig az üzemeltetőknek be kellett nyújtaniuk a vízjogi üzemeltetési engedély/egyéb engedély módosítására vonatkozó kérelmüket az illetékes felügyelethez/felügyelőséghez. A vízjogi üzemeltetési engedélyek módosítása során, többek között – a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól intézkedő hatályos 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásait is figyelembe véve – szükséges a szennyvíztisztító telepek BOI5 vizsgálati programját is a vonatkozó határozatban egyértelműen rögzíteni. 

A BOI5, valamint szennyvíz mennyiségi és minőségi mérési kötelezettséggel összefüggő jogszabályi vonatkozások figyelembevétele mellett, a mérések megvalósításával, az adatok nyilvántartásával és feldolgozásával kapcsolatban az alábbiak betartása szükséges. 

· A mérési körülményekről, az eredményekről, illetve a szennyvízvizsgálati elemzésekről az adatszolgáltatási tevékenységen túl is az üzemeltető részletes nyilvántartást vezet. 

· A mérési eredmények környezetvédelmi és vízügyi ágazat részére történő jelentéséhez kialakított rendszer alapjaiban kapcsolódik az OSAP 1376. számú „A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki – gazdasági adatai, II. Szennyvízrendszerek” adatszolgáltatási kérdőívhez. 

· Az OSAP kérdőívét kiegészítve, a mérési jelentést a jelen Útmutató 1. számú mellékletét képező „Adatlap a szennyvíztisztító telepek vizsgálati eredményeinek nyilvántartásához” megnevezésű MS Word típusú adatlap, valamint a 2. számú mellékletben meghatározott „A szennyvíztisztító telepen mért vizsgálati eredmények a 2010. évről” elnevezésű MS Excel típusú táblázat kitöltésével - a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság részére – szükséges megküldeni.

Az adatlap, illetve a táblázat kitöltésén túl szükséges valamennyi azon fontos információ, tapasztalat (túlterhelések, meghibásodások, havária helyzetek, stb.) közlése, melyek a mérési eredmények alakulására, jellemzőségére, a későbbi értékelés és összesítés tapasztalataira kihatással lehetnek. 

A fentiek alapján kérjük, hogy a 2010. évre vonatkozóan szíveskedjenek a nyomtatványokat valamennyi szennyvíztisztítóra vonatkozóan kitölteni. 
· A mérési eredmények megküldése az igazgatóság részére mind hivatalosan aláírt postai levél formájában, mind elektronikus úton is szükséges. Ez utóbbi történhet a vizellatas@edukovizig.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy floppy lemez segítségével postai úton. 

· Határidő: 2011. április 1.

A mérési eredmények adatainak nyilvántartásához és feldolgozásához kiadott útmutatónak – és azok mellékleteinek – felülvizsgálatára, korszerűsítésére, éves karbantartására, a folyamatosan keletkező tapasztalatok, észrevételek alapján, a következő adatszolgáltatási határidőt megelőző időszakban nyílik lehetőség.

Győr, 2010. február 7.
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